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Wydzial Ochrony Srodowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp. z 0. 0. WR03027

Zgodnie z wymogami

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia instalacji
wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 879)
i

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji,
ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510)

oraz

na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

P4 Sp. z 0. 0. z siedzibag w Warszawie zglasza instalacje wytwarzajaca pole elektromagnetyczne:

dz. nr 25, 29 obreb 0021, 55-080 Sadkéw, gm. Katy Wroclawskie, pow. wrocfawski
Zp WE_Z niem
Jar sﬁw Minc

[aroslaw.minc@play.pl
kom. 790-004-089

Zataczniki:
1. Formularz przedmiotowej instalacji wytwarzajgcej promieniowanie elektromagnetyczne.
2. Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych przedmiotowej instalacji.
3. Notarialnie potwierdzone petnomocnictwo do reprezentowania prowadzacego instalacje.
4. Potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej.

Do wiadomosci: Paristwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny

P4 Sp.z0.0. ul Tasmowa 7/, 02-677 Warszawa, X/l Wydzia! Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808600 NII? 951-21-20-077 Kapitel zakladowy 48.856.500,00 PLN




FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacj¢ dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe we Wrocfawiu

Wydziat Ochrony Srodowiska

50-440 Wrocfaw

ul. T. Kosciuszki 131

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
WRQO3027 (zgloszenie nr 1)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewodztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sig instalacja.
woj. DOLNOSLASKIE 2.5.02 (KTS: 10030200000000), pow. wroctawski 4.5.02.04.23 (KTS: 10030210423000),
gm. Katy Wroctawskie 5.5.02.04.23.04.3 (KTS: 10030210423043)

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Tasmowa 7, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
dz. nr 25, 29 obreb 0021, 55-080 Sadkdéw, gm. Katy Wroclawskie, pow. wrocfawski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielkos¢ swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wietko$¢ $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdlnych anten:

Antena Sektorowa 11_LV: 1469W
Antena Sektorowa 12_GT: 759W
Antena Sektorowa 13_NUV: 1544W
Antena Sektorowa 21_LV: 1469W
Antena Sektorowa 22_GT: 759W
Antena Sektorowa 23_NUV: 1544W
Antena Sektorowa 31_LV: 1469W
Antena Sektorowa 32_GT: 759W
Antena Sektorowa 33_NUV: 1544W
Radiolinia RL1: 6166W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

W przedmiofowej instalacji zastosowano wszelkie rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne, w tym
automatyczne ograniczanie emisji do warto$ci nie wiekszych niz niezbedne do zapewnienia obstugi
uzytkownikéw sieci, tak aby warto§ci normatywne w migjscach dostepnych dla ludnosci, w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego dla danej czestotliwosci byfy dofrzymane.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielko$ci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielko$¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce pol
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegbtowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku 2 do
rozporzgdzenia

LP 1. | Wspdirzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_LV: (16°49'46.6"E,51°02'53.2"N)
Antena Sektorowa 12_GT: (16°49'46.6"E,51°02'63.2"N)
Antena Sektorowa 13_NUV: (16°49'46.6"E,51°02'63.2"N)
Antena Sektorowa 21_LV: (16°49'46.6"E,51°02'563.2"N)
Antena Sektorowa 22_GT: (16°49'46.6"E,51°02'63.2"N)
Antena Sektorowa 23 _NUV: (16°49'46.6"E,51°02'63.2"N)
Antena Sektorowa 31_LV: (16°49'46.6"E,51°02'63.2"N)
Antena Sektorowa 32_GT: (16°49'46.6"E,51°02'63.2"N)
Antena Sektorowa 33_NUV: (16°49'46.6"E,51°02'63.2"N)
Radiolinia RL1: (16°49'46.6"E,51°02'563.2"N)

LP 2. | Czestotliwos¢ pracy instalacii:
800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,23GHz




LP 3.

Wysoko$¢ srodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_LV: 58,50m
Antena Sektorowa 12_GT: 58,50m
Antena Sektorowa 13_NUV: 58,50m
Antena Sektorowa 21_LV: 58,50m
Antena Sektorowa 22_GT: 58,50m
Antena Sektorowa 23 _NUV: 58,50m
Antena Sektorowa 31_LV: 58,50m
Antena Sektorowa 32_GT: 58,50m
Antena Sektorowa 33_NUV: 58,50m
Radiolinia RL1: 54,00m

LP 4.

Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegblnych anten:

Antena Sektorowa 11_LV: 1469W
Antena Sektorowa 12_GT: 759W
Antena Sektorowa 13_NUV: 1544W
Antena Sektorowa 21_LV: 1469W
Antena Sekltorowa 22_GT: 759W
Antena Sektorowa 23 _NUV: 1544W
Antena Sektorowa 31_LV: 1469W
Antena Sektorowa 32_GT: 759W
Antena Sektorowa 33_NUV: 1544W
Radiolinia RL1: 6166W

LP 5.

Zakresy azymutéw i katéw pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania poszczegoinych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_LV: azymut 110°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MH?z)
Antena Sektorowa 12_GT: azymut 110°, pochylenie 0-10° (900MHz)

Antena Sektorowa 13_NUV: azymut 110° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 21_LV: azymut 230° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 22_GT: azymut 230°, pochylenie 0-10° (900MHz)

Antena Sektorowa 23_NUV: azymut 230° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 31_LV: azymut 350° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 32_GT: azymut 350°, pochylenie 0-10° (900MHz)

Antena Sektorowa 33_NUV: azymut 350°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Radiolinia RL1: azymut 72°

LP 6.

Dla anteny Antena Sektorowa 11_LV miejsca dostepne dla ludnosci nie Znajdujq sig w okresélonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtoéci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 12_GT miejsca dostepne dla ludnosci nie Znajdujg sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 13_NUV miejsca dostepne dla ludnosci nie Znajdujg sie w okreslonef we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gféwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 21_LV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 22_GT miejsca dostepne dia ludnosci nie znajdujg sig w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 23_NUV miejsca dostepne dia ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 31_LV miejsca dostepne dla ludnosci nie Znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 32_GT migjsca dostepne dla ludnoéci nie zZnajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 33_NUV miejsca dostepne dia ludnoéci nie Znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gltéwnej wigzki
promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenistwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, tj. Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia




2019 r. w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana Jako przedsigwzigcie moggce zawsze bad?
mogace potencjalnie znaczgco oddzialywaé na $rodowisko.

LP7.

Wyniki pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych - jako zatgcznik (raport z pomiaréw)

13. Miejscowo$¢, data: Poznari, 2020-03-26
Imig i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacje: Jarosfaw Minc

Podpis: ‘\\X M v

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgtoszenia
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SPRAWOZDANIE Z POMIAROW NATEZENIA
POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA (0OS)

Obiekt: Stacja bazowa WR03027

Lokalizacja: dz. nr 25, 29 obreb 0021, 55-080 Sadkéw, gm. Katy Wroclawskie

Data wykonania
pomiaréw: 17.03.2020 r.

Osoba przeprowadzajgca badanie:

- Marcin tazuta
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1. Czesc¢ ogolna

1.1. Nazwa firmy, adres
A-CONECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strazacka 3/2, 58-370 Boguszow-Gorce.
1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany
przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest wazny do dnia 28 wrzes$nia 2023 r.

1.3. Nazwa i adres Klienta
P4 Sp. z 0.0., ul. Taémowa 7, 02-677 Warszawa.
1.4. Podstawy opracowania

a) umowa nr AC/88/2018,

b) akty prawne:

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z
pdzn.zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

= Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzy-
mania dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.5. Miejsce wykonania pomiaréw
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Nazwa stacji:
Stacja bazowa telefonii komérkowej WRO3027.

Lokalizacja staciji:

Urzadzenia badanej stacji bazowej zainstalowane sg na wiezy - dz. nr 25, 29 obreb 0021, 55-080 Sadkow,
gm. Katy Wroctawskie. Wspéirzedne geograficzne: 51°02'563.19"N, 16°49'46.56"E

Sprawozdanie nr $/311/2020 Nr sprawy AC/88/2018 1 str. tekstu sprawozdania sposréd 6

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ Z RYSUNKAMI. WYNIKI BADAN ODNOSZA SIE WYLACZNIE DO BADANYCH OBIEKTOW.
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Opis miejsca zainstalowania urzgdzen:
Anteny sektorowe znajdujg sie na wysokosci 58,5 m n.p.t. i skierowane sg na azymuty 110°, 230° oraz 350°.

Antena linii radiowej znajduje sie na wysokoséci 53,7 m n.p.t. i skierowana jest na azymut 72°. Urzadzenia

nadawczo-odbiorcze zainstalowano na wiezy oraz na poziomie terenu.
1.6. Informacje ogélne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w $rodowisku wykonane zostaty
przez pracownikow A-CONECT wzdtuz gtéwnych oraz pomocniczych kierunkéw pomiarowych, w miejscach,
w ktérych moga przebywaé ludzie. We wszystkich pionach, pomiary wykenano w zakresie wysokoséci od 0,3
do 2,0 m, przyjmujgc za wynik pomiaru maksymalng zmierzong warto$¢ chwilowg poziomu pola elektrycz-

nego.
1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metode znormalizowang w oparciu o zalgcznik do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagne-
tycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.8. Wyposazenie pomiarowe

Nazwa Typ f a';:{r;,'z:;y Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola NBM-520 D-0650 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego EF6091 01065 Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych UTEST-7 01/11 Biezaca kontrola sond i miernikéw PEM
Termohiarometr Pomiary wilgotno$ci wzglednej powietrza
Y 5320 DEgaaz2514 Pomiary temperatury powietrza
Odbiornik GPS H P20 Lite |9WV4C18B23032465 |Pomiar wspoirzednych geograficznych

Miernik, za pomocg ktérego wykonano pomiary, zostat poddany wzorcowaniu w dniu 02.03.2020 r. przez
Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i
Akustyki Politechniki Wroclawskiej (Swiadectwo nr LWiMP/W/068/20).

Przed wykonaniem pomiaréw miernik przeszedt sprawdzenie poprawnoéci wskazan przeprowadzone z wy-
korzystaniem urzadzenia UTEST- 7, w my$l procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowigzujgcg metodyka pomiarowa, przepisami prawnymi oraz instrukcjg ob-

stugi przyrzadu pomiarowego.
1.9. Wyznaczanie niepewnos$ci pomiaru

Ocena niepewnosci nastepuje wedlug procedury stosowanej w laboratorium. W przypadku badanego obiek-
tu skitadniki tej niepewnosci sa nastepujace:

= niepewno$¢ wynikajaca z wzorcowaniu zestawu pomiarowego - zalezna od czestotliwosci i natezenia

pola elektrycznego,

* niepewnos$¢ wynikajgca z charakterystyki przestrzennej sondy (izotropowosé),

* niepewno$¢ temperaturowa sondy,

= niepewnos$¢ wzorcowania miernika,

* niepewno$¢ wynikajaca z powtarzalnosci wynikoéw pomiarow.

Sprawozdanie nr 5/311/2020 Nr sprawy AC/88/2018 2 str. tekstu sprawozdania spoérod 6
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Niepewno$¢ pomiaru przedstawiona w tabeli jest pierwiastkiem sumy kwadratéw podanych sktadnikéw.

Niepewnosé rozszerzona % (k=2, poziom ufnosci 95%)
Zakres Czestotliwosé
natezeni g
Vil | "9 | 400-6000MHz | 818 GHz | 23-50GHz | 60-90 GHz
0,8'-50 17,76 23,50
21,79 24,99 40,82
50,1-300 23,99 28,50

' Dla wartoci ponizej czutosci zestawu pomiarowego (< 0,8 V/m) przyjmuje sie niepewnosé jak dla zakresu 0,8-50 Vim.
Poprawng warto$¢ natezenia pola E, przy czestotliwoéci 8-90 GHz, wyznacza sie na podstawie $wiadectwa
wzorcowania wg zaleznosci: E poprawne = E wskazywane * C d (E) * C f (f)

Oszacowana niepewnos¢ dla pozostalych przyrzadéw uzywanych podczas wykonywania pomiaréw wynosi:

* dla odbiornika GPS: dokladno$¢ wyznaczania wspotrzednych geograficznych + 5 m,
s dla termohigrometru:
— doktadno$¢ podawanej wilgotnosci w trakcie wykonywania pomiaréw + 2%,
— doktadno$¢ podawanej temperatury w trakcie wykonywania pomiaréw + 1°C.

1.10. Stwierdzenie zgodnosci

Laboratorium przy stwierdzaniu zgodnosci z wymaganiem stosuje zasade podejmowania decyzji w oparciu o
pasmo ochronne (guard band) - ISO/IEC Guide 98-4:2012.

2. Informacja o badanym urzadzeniu

21. Dane zrédet promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o Zrodtach promieniowania podane przez Zleceniodawce.

Anteny sektorowe
0 ek s e Wysoknie Pasmo | Zakres tilt EIRP
R ° yp|Azymu zawleszenia [Mhz] min-max [°] | dlaanteny [W]
[m] n.p.t.
1 Huawei A704517R0 110 58,5 900 0-10 759
) 800 0-10
2 Huawei ADU4518R8 110 58,5 1469
1800 2-12
; 800 0-10
3 Huawei ADU4518R8 110 58,5 1544
2100 2-12
4 Huawei A704517R0 230 58,5 900 0-10 759
: 800 0-10
5 Huawei ADU4518R8 230 58,5 1469
1800 2-12
. 800 0-10
6 Huawei ADU4518R8 230 58,5 1544
2100 2-12
7 Huawei A704517R0 350 58,5 900 0-10 759
: 800 0-10
8 Huawei ADU4518R8 350 58,5 1469
1800 2-12
. 800 0-10
9 Huawei ADU4518R8 350 58,5 1544
2100 2-12
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Antena linii radiowej
Czestotliwosé pracy !VI?C érednica _stokoéc .
wyjéciowa | Typ/Producent Azymut zainstalowania
[GHz] anteny
Lp. [dBm] [m]
1 23 28 A23D06H 0,6 72 53,7

INNE ZRODLA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Brak innych operatoréw.

2.2. Sposob identyfikacji widma emitowanego pola elektromagnetycznego

Parametry pracy stacji bazowej uzyskane od Zleceniodawcy.
2.3. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy maksymalnych mocach stacji bazowej dla sredniego pochylenia wigzki anten (tiltu),
zgodnie z parametrami przedstawionymi w pkt 2.1.

2.4. Tryb pracy badanego urzadzenia emitujgcego pole elektromagnetyczne
Badana sfacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez cata dobe.
2.5. Warunki srodowiskowe w czasie wykonywania pomiaréw

= temperatura: 16,5°C,
= wilgotnosé¢: 55,4%,

= opady: brak.
3. Wyniki i przebieg pomiaréw rozktadu pola wokét zrédta

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych bylo natezenie pola elektrycz-
nego E, natomiast natezenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu z zaleznosci H =

E/377 Q. Graniczne wartosci natezenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano ponizej:

Corotottots ()| Vreat i i | Warktdoptesine el
10 MHz - 400 MHz 28 0,073
420 MHz 28,2 0,076
800 MHz 38,9 0,105
900 MHz 41,3 0,111
1800 MHz 58,3 0,157
2 GHz - 300 GHz 61 0,16

3.1.  Wyniki uzyskane w trakcie pomiaréw

Uzyskane wyniki pomiaréw pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej ponizej tabeli.

Wspdirzedne Przekroczenie

: (e 5 ficzne E Erp U |Emp+U|l H b

Nr pionu Opis miejsca pomiaru geografi Pp WMe |WMn|  wartosci
[Vim] [Mm] [ [(Mim] | [VIm] | [A/m] d ;
) 7 lopuszczalnej

[IN [1E

1 Teren posesji, ul. Sadowa 51.048251 | 16.830145( 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,24 | 1,24 [0,003|0,04 | 0,04 | nie przekracza
2 Teren posesji, ul. Sadowa 51.048055 | 16.830037 ( 0,90 | 1,00 |{ 0,90 | 0,21 [ 1,11 [0,003|0,04 | 0,04 | nie przekracza
3 W parku 51.048366 | 16.830703 | 0,60 | 1,00 | 0,60 | 0,14 [ 0,74 [0,002|0,03|0,03 |nie przekracza
4 W parku 51.048507 | 16.831400| 0,50 | 1,00 [ 0,50 | 0,12 | 0,62 |0,002|0,02|0,02|nie przekracza
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5 W parku 51.047856 | 16.830928 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,12 | 0,62 |0,002|0,02|0,02 ﬂie przekracza
6 W parku 51.047661 | 16.831808 | 0,50 1,00 | 0,50 | 0,12 | 0,62 |0,002)0,02|0,02 | nie przekracza
7' |W parku 51.047415 | 16.832838 | 0,40 | 1,00 | 0,40 | 0,09 | 0,49 |0,001)0,02]0,02 |nie przekracza
8 Teren rolniczy 51.047974 | 16.829297 | 0,60 | 1,00 | 0,60 | 0,14 | 0,74 |0,002)0,03{0,03 [ nie przekracza
9 Teren rolniczy 51.047522 | 16.828428 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,12 | 0,62 |0,002]0,02| 0,02 |nie przekracza
10" |Teren rolniczy 51.047033 | 16.827505| 0,40 | 1,00 | 0,40 | 0,09 | 0,49 |0,0010,02| 0,02 |nie przekracza
111 |Teren rolniczy 51.046602 | 16.826669 | 0,40 | 1,00 [ 0,40 | 0,09 | 0,49 |0,001}0,02]0,02|nie przekraczak
12'  |Teren rolniczy 51.046096 | 16.825735| 0,40 | 1,00 | 0,40 | 0,09 | 0,49 |0,001(0,02| 0,02 |nie przekracza
13' |Las 51.045657 | 16.824941 | 0,40 | 1,00 | 0,40 | 0,09 | 0,49 |0,001|0,02( 0,02 |nie przekracza
14  |Teren rolniczy 51.045179 | 16.823986 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,12 | 0,62 |0,002|0,02 0,02 |nie przekracza
15  |Teren rolniczy 51.044770 | 16.823214 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,12 | 0,62 |0,002]|0,02|0,02|nie przekracza
16 'I;eren rolniczy 51.043347 | 16.826379 | 0,60 | 1,00 | 0,60 | 0,14 | 0,74 |0,002|0,03|0,03 |nie przekracza
17 |Teren rolniczy 51.046045 | 16.829340 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,12 [ 0,62 |0,002(0,02|0,02|nie przekracza
18  |Teren rolniczy 51.047961 | 16.825435| 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,12 | 0,62 |0,002]|0,02]| 0,02 |nie przekracza
19  |Teren rolniczy 51.047192 | 16.822860| 0,60 | 1,00 | 0,60 | 0,14 | 0,74 |0,002|0,03| 0,03 |nie przekracza
20 |kgka 51.048460 | 16.829533 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,12 [ 0,62 [0,002|0,02 (0,02 |nie przekracza
21 |Teren rolniczy 51.049296 | 16.829297 | 0,40 | 1,00 | 0,40 | 0,09 [ 0,49 [0,001]|0,02|0,02 | nie przekracza
22 [Teren rolniczy 51.049752 | 16.827870 0,70 | 1,00 | 0,70 | 0,16 | 0,86 {0,002|0,03 (0,03 | nie przekracza
23  [Balkon - I p., ul. Wroctawska 41 51,050352 | 16.828954 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,24 | 1,24 |0,003 0,04 | 0,04 | nie przekracza
24  |Okno - I p., ul. Kasztanowa 2 51.050780 | 16.829533 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,24 | 1,24 [0,003]0,04 | 0,04 | nie przekracza
25  |Jezdnia, ul. Wroctawska 51.050976 | 16.828814 | 0,90 | 1,00 | 0,90 | 0,21 1,11 | 0,003 |0,04 | 0,04 | nie przekracza
26 |Pobocze jezdni, ul. Kolejowa 51.051630 | 16.828643 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,24 | 1,24 |0,003 0,04 | 0,04 | nie przekracza
27 Balkon - | p., ul. Kolejowa 4 51.052015 | 16.828914 | 0,70 | 1,00 [ 0,70 | 0,16 | 0,86 |0,002 (0,03 |0,03 | nie przekracza
28 |Okno - Ip., ul. Kolejowa 3 51.052392 | 16.827623 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,24 | 1,24 | 0,003 0,04 0,04 | nie przekracza
29  |Jezdnia, ul. Kolejowa 51.052245 | 16.828466 | 0,80 | 1,00 [ 0,80 | 0,19 | 0,99 | 0,003 (0,04 0,04 | nie przekracza
30 Przy ogrodzeniu, ul. Kolejowa 10 51.052825 | 16.828310| 0,70 | 1,00 [ 0,70 | 0,16 | 0,86 | 0,002 (0,03 | 0,03 |nie przekracza
31 [Wejscie do budynku, ul. Kolejowa 14 51,053328 | 16.828165| 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,12 | 0,62 |0,002|0,02]0,02 |nie przekracza
32 Na ganku, ul. Kolejowa 14 51.053274 | 16.828299 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,12 | 0,62 |0,002|0,02|0,02|nie przekracza
33  [Przy kosciele 51.048079 | 16.834828 | 0,60 | 1,00 | 0,60 | 0,14 | 0,74 [0,002]0,03|0,03|nie przekracza
34 [Okno-Ip., ul. Parkowa 3 51.047514 | 16.834812| 0,70 | 1,00 | 0,70 | 0,16 | 0,86 |0,002]0,030,03 | nie przekracza
35 Teren zielony 51.047121 | 16.834098 | 0,60 | 1,00 | 060 | 0,14 | 0,74 |0,002]|0,03| 0,03 | nie przekracza
36 Okno - | p., ul. Stawowa BA 51.047163 | 16.835262 | 0,80 | 1,00 | 0,80 [ 0,19 | 0,99 |0,003]|0,04|0,04 | nie przekracza
37  [Nadrodze, ul. Stawowa 51.046843 | 16.835316 | 0,80 [ 1,00 | 0,80 | 0,19 | 0,99 |0,003]0,04 | 0,04 | nie przekracza
38 |Balkon - Ip., ul. Stawowa 7 51.046811 | 16.835654 [ 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,24 | 1,24 |0,003)|0,04| 0,04 |nie przekraczﬂ
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39 [Teren rolniczy 51.046558 | 16.836587 | 0,90 ( 1,00 [ 0,90 [ 0,21 | 1,11 |0,003|0,04 0,04 |nie przekracza
40 Teren rolniczy 51.046349 | 16.837467 | 1,00 { 1,00 | 1,00 | 0,24 | 1,24 |0,003{0,04|0,04 | nie przekracza
41 Teren rolniczy 51.044578 | 16.835761 ( 0,90 | 1,00 [ 0,90 | 0,21 | 1,11 |0,003|0,04|0,04 | nie przekracza
42  |Nadrodze, ul. Stawowa 51.046184 | 16.834903 | 0,70 | 1,00 | 0,70 | 0,16 | 0,86 |0,002|0,03|0,03 |nie przekracza
43  [Okno-Ip., ul. Parkowa 1J 51.047533 | 16.835734 | 0,60 | 1,00 | 0,60 | 0,14 | 0,74 |0,002|0,03|0,03|nie przekracza
Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartosc chwilowa natgzenia pola elektrycznego.

Pp — wspdiczynnik korekcyjny (poprawka pomiarowa) uwzgledniajgcy maksymaine parametry pracy stacji bazowej.

EPp ~ warto$¢ natpzenia pola elektrycznego po uwzglednieniu wspdfczynnika korekcyjnego (E x Pp)

U - rozszerzona nispewnos¢ wartosci natgZenia pola elekirycznego uwzglgdniajacego poprawke pomiarowy (poziom ufnodei 95%).

H — wyznaczona warto$¢ natezenia pola magnetycznego.

WME - wartos¢ wskaZnikowa poziomu oddziatywania pdl elektromagnetycznych dia migjsc dostgpnych dla ludnosci dla skladowej elektrycznej pola.
WMH - wartos¢ wskaZnikowa poziomu oddzialywania pdl elektromagnetycznych dia misjsc dostepnych dla ludnosci dla skladowej magnetycznej pola.
!- warto$¢ zmierzona <0,6 V/m jest spoza zakresu akredytacji Laboratorium.

Stwierdza sig, iz na podstawie uzyskanych wynikéw pomiaréw w otoczeniu stacji bazowej telefonii komér-
kowej WRO3027 w miejscach dostepnych dla ludnosci, w ktérych dokonano pomiaru, nie zostala przekro-
czona graniczna wartos¢ natezenia pola elektrycznego E okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.
U. 22019 r. poz. 2448).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1

Niniejsze sprawozdanie moze zosta¢ wykorzystane przez Zleceniodawce jedynie jako rezultat realizacji obowigzku wyni-
kajgcego z ustaw wymienionych w pkt 1.4 tegoz opracowania.
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Strefa badari = 585 m

£57kol by
POULTAWO WS
W Sadhowie |

 Anteny sektora 110° |

Rysunek | Obiekt
1 Stacja bazowa WRO3027, dz. nr 25, 29 obreb 0021, 55-080 Sadkow, gm. Katy Wroctawskie

Podziatka | Temat rysunku
1 7000 Rozmieszczenie pionéw pomiarowych wokét stacji bazowej
Wykonat  |tukasz Porosa Data 2020-03-20 | Sprawozdanie nr $/311/2020 3
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