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Starostwo Powiatowe we Wroctawiu

Wydziat Ochrony Srodowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowe| operatora P4 Sp. z 0. 0. WR03041

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia
instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 Nr 130 poz. 879), Rozperzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacii, ktérych eksploatacja wymaga
zgloszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510) oraz na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony
srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., P4 Sp. z 0. 0. z siedziba w Warszawie przedkiada informacje o
zmianie danych w instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne znajdujacej sie w lokalizacji:

@5-011 Siechnice, Koscielna 4, gm. Siechnice, pow. wroclawski —|

Zmiana jest nieistotna, gdyz uwzgledniajac rozszerzong niepewnosé pomiarowa oraz poprawki
wymagane przepisami pkt.7 Zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
srodowisku, nie wystepuje przekroczenie progu 60% wartosci tych pozioméw w miejscach dostepnych
dia ludnosci okreslonych zgodnie z Art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U 2019, poz. 2448).

Przedfozenie informacji o zmianie nieistotnej dokonane zostaje w trybie art. 152 ust 7 pkt. 3 ustawy
Prawo ochrony Srodowiska — informacje na temat zmiany parametréw okresione 8§ w jedynym
formularzu przewidzianym przez przepisy wykonawcze. : -

Z powazaniem

[,
Jarrks)}aw Minc
jaroslaw.minc@play.pl
kom. 790-004-089
Zataczniki:
1. Formularz przedmiotowej instalacji wytwarzajacej promieniowanie elektromagnetyczne.
2. Sprawozdanie z pomiaréw p6l elektromagnetycznych przedmiotowej instalacii.

3. Notarialnie potwierdzone petnomocnictwo do reprezentowania prowadzacego instalacje.
4. Potwierdzenia wniesienia oplaty skarbowe;.

Do wiadomosci: Paristwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny

P4 Sp. 2 0.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, %Il Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego
Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 957-21-20-077 KKapitat zakladowy 48.855.500,00 PLN
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AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wtasciwego do przyjgcia zgltoszenia
Starostwo Powiatowe we Wroclawiu

Wydziat Ochrony Srodowiska

50-440 Wroctaw

ul, T. Kosciuszki 131

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
WR03041 (zgloszenie nr 6)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewodztw), na ktérych terenie znajduje sig
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sig instalacja.
woj. DOLNOSLASKIE 2.5.02 (TERYT: 02) (KTS: 10030200000000), pow. wroctawski 4.5.02.04.23 (TERYT:
0223) (KTS: 10030210423000), gm. Siechnice 5.5.02.04.23.08.3 (TERYT: 0223083) (KTS: 10030210423083)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakiadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
55-011 Siechnice, Koécielna 4, gm. Siechnice, pow. wroclawski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zalgcznikiem nr 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielkos¢ $wiadczonych ustug.
Uslugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkos¢ $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dfa ilosci do 2000 u2ytkownikéw fednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promigniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegodinych anten:

Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 19990W

Antena Sekiorowa 21_GHLNTV: 16314W

Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 19424W

Radiolinia RL1: 6166W

Radiolinia RL2: 1549W

Radiofinia RL3: 1778W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

W przedmiotowej instalacji zastosowano wszelkie rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne, w tym
automatyczne ograniczanie emisji do wartosci nie wigkszych niz niezbgdne do zapewnienia obstugi
uzytkownikéw sieci, tak aby warto$ci normatywne w miejscach dostepnych dla ludnoéci, w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego dla danej czestotfiwosci byly dotrzymane.

11. Informacja czy stopieri ograniczenia wielko$ci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkos¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce pol
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegotowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzgdzenia

LP 1. | Wspoirzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_GHLNTV: (17°08'63.6"E,51°01'63.3"N)
Antena Sekforowa 21_GHLNTV: (17°08'63.6"E,51°01'53.3"N}
Antena Sekforowa 31_GHLNTV: (17°08'53.6"E,51°01'53.3"N)
Radiolinia RL1: (17°08'63.6"E,51°01'63.3"N)

Radiolinia RL2: (17°08'563.6"E,51°01'53.3"N)

Radiolinia RL3: (17°08'63.6"E,51°01'63.3"N)

LP 2. | Czestotliwos¢ pracy instalacii:
800MHz,900MHz, 1800MHz,2100MHz,2600MHz,23GHz,32GHz,80GHz

LP 3. | Wysokos¢ srodkdw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 19,50m

Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 20,40m

Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 18,90m

Radiolinia RL1: 20,00m

Radiolinia RL2: 19,50m

Radiolinia RL3: 21,00m
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LP 4.

Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdinych anten:

Antena Sektorowa T1_GHLNTV: 18990W

Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 16314W

Antena Sekforowa 31_GHLNTV: 19424W

Radiolinia RL1: 6166W

Radlolinia RL2: 1549W

Radiolinia RL3: 1778W

LP 5.

Zakresy azymutow i katdw pochylenia osi gldwnych wigzek promieniowania poszczegodinych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_GHLNTV: azymut 10°, pochylenie 0-2° (800MHz), pochylenie 0-2° (900MHz),
pochylenie 0-2° (1800MHz), pochylenie 0-2° (2100MHz), pochylenie 0-2° (2600MHz)

Antena Sektorowa 21_GHLNTV: azymut 130°, pochylenie 0-2,1° (800MHz), pochylenie 0-2,1°
{900MHz), pochylenie 0-2,1° (1800MHz), pochylenie 0-2,1° (21 O00MHz), pochylenie 0-2,1° (2600MHz)
Antena Sektorowa 31_GHLNTV: azymut 250° , pochylenie 0-2° (§00MHz), pochylenie 0-2° (900MHz),
pochylenie 0-2° (1800MHz), pochylenie 0-2° (2100MHz), pochylenie 0-2° (2600MHz)

Radiofinia RL1: azymut 134°

Radiolinia RL2: azymut 256°

Radiolinia RL3: azymut 281°

LP 6.

Dla anteny Antena Sekforowa 11_GHLNTV miejsca dostepne dia fudnosci nie znafdujg sie w okreslonej
we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elekirycznego anteny w osi jej giéwneyj

‘wigzki promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 21_GHLNTV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej
we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegloéci od $rodka elekirycznego anteny w osi Jej gtéwnej
wigzki promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 31_GHLNTV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujag sie w okreslonej
we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od Srodka elekirycznego anteny w osi jej glownej
wigzki promieniowania, -

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko, fj. Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczgco oddzialywad na $rodowisko {Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewziecie mogace zawsze bgdZ
moggce pofencjalnie znaczgeco oddziatywad na Srodowisko.

LP7.

Wyniki pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych — jako zatgcznik (raport z pomiaréw)

13. Miejscowos¢, data; Poznarn, 2021-01-18
Imig | nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje: Jarostaw Minc

[onl

Podpis: [[ U /('\!\‘\ «

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgloszenia




==

4\.J A-CONECT
B ANNAGARWOL-POROSA
LABORATORIUNM BADAWCZE POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

ul. Strazacka 3/2
58-370 Boguszéw-Gorce

tel. 692-622-875
tel. 730-850-530

laboratorium@a-conect.pl
www.a-conect.pl

PCA

PorsKiE CENTAUM
AKREDYTACH

©

BADANIA

AB 1284

SPRAWOZDANIE Z POMIAROW NATEZENIA
POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA (OS)

Obiekt: Stacja bazowa WRO3041

Lokalizacja: ul. Koécielna 4, 55-011 Siechnice

Data wykonania 05.01.2021 r.
pomiaréw:

Osoba przeprowadzajgca badanie:

- Marcintazuta

Podpis

L

. Data -
Sprawozdanie | . . , o D
sporzadzil; Kierownik |laboratorium 07.01.2021 (/* G\’.\Jﬂplv- Touosn
Data i
Zweryfikowat ; : ; iy
i autoryzowat: Kierownik techniczny 07.01.2021 w

NUMER SPRAWOZDANK  S/1590/2020

NR SPRAWY AC/G82018

EGZEMPLARZ NRE

NINIESS7ZE SPRAWOZDAME Z BADAN MOZE BYC POWAELANE TYLKO W CALOSCH WRAZ Z RYSUNKAMI, WYRIK] BADAN ODNOSZA SIE WYLACZNIE DO BADANYCH CBIE KTOW.
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1. Cze$¢ ogdlna.

1.1. Nazwa firmy, adres

A-CONECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strazacka 3/2, 58-370 Boguszéw-Gorce.
1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany
przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest wazny do dnia 28 wrze$nia 2023 r.

1.3. Nazwa i adres Klienta
P4 Sp. z 0.0., Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.
1.4. Podstawy opracowania

a} umowa nr AC/88/2018,
b) akty prawne:
* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z
pézn.zm.),
* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
pol elektromagnetycznych w srodowisku {Dz. U. z 2019 . poz. 2448).
* Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzy-
mania dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.5. Miejsce wykonania pomiaréw

Nazwa stacji:
Stacja bazowa telefonii komorkowej WRO3041.,

Lokalizacja stacji:

ul. Koscieina 4, 55-011 Siechnice.

Wspolrzedne geograficzne: 51°01'53.30"N, 17°08'53.63"E
Opis miejsca zainstalowania urzgdzer:

Anteny sektorowe znajdujg sie na wysokosci 19,5-20,4 m n.p.t. i skierowane s3 na azymuty 10°, 130° oraz
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250°. Anteny linii radiowych znajdujg sie na wysokosci 19,5-21 m n.p.t. i skierowane sg na azymuty 134°,
256° oraz 281°. Urzadzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na wiezy kosciofa.

1.6. Informacje ogodine o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pél elektromagnetycznych w srodowisku wykonane zostaty
przez pracownikéw A-CONECT wzdtuz gidwnych oraz pomocniczych kierunkow pomiarowych, w miejscach,
w ktorych moga przebywaé ludzie. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokosci od 0,3
do 2,0 m, przyjmujac za wynik pomiaru maksymalng zmierzong warto$¢ chwilowa poziomu pola elektrycz-
nego. Pomiardw nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz uzytkowych z uwagi na wprowadzony
stan epidemii na calym terytorium Rzeczypospolitej Polskigj, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z p6zn.zm.).

1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metode znormalizowang w oparciu o zalgcznik do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
jutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszezalnych pozioméw pél elektromagne-

tycznych w srodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.8. Wyposazenie pomiarowe

Nazwa Typ faz:yn;gny Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola NBM-520 D-0650 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elekirycznego EF6091 01065 Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych UTEST-7 01411 Biezaca kontrola sond i miernikéw PEM
P | oEssazsto [Pomian wiaoiote vegecha pewere
Odbiornik GPS H P20 Lite | 9WV4C18B23032465 |Pomiar wspoirzednych geograficznych

Miernik, za pomoca ktérego wykonano pomiary, zostat poddany wzorcowaniu w dniu 02.03.2020 r. przez
Laboratorium Wzorcoéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i
Akustyki Politechniki Wrocltawskiej ($wiadectwo nr LWIMP/W/068/20).

Przed wykonaniem pomiaréw miernik przeszedt sprawdzenie poprawnoéci wskazarh przeprowadzone z wy-
korzystaniem urzadzenia UTEST- 7, w mys| procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowiazujaca metodyka pomiarowa, przepisami prawnymi oraz instrukcjg ob-

stugi przyrzgdu pomiarowego.
1.9. Wyznaczanie niepewnosci pomiaru

Ocena niepewnosci nastepuje wedlug procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepewno$¢ standardowa U(c)

Zakres natgzenia Czgstotliwose
[vim] 100 - 5000 MHz | 8-18 GHz | 23-50 GHz | 60-80 GHz
0,6!-200 19,73 2091 24.24 40,36

1 Dla wartosci < 0,6 Vim przyjmuje sig niepewnosé jak dla zakresu 0,6-200 V/m.
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Poprawng warto$¢ natezenia pola E przy czestotliwosci 100 — 5000 MHz, wyznacza sig na podstawie $wia®
dectwa wzorcowania wg zaleznosci: E poprawne = E wskazywane * C d (E), natomiast przy czestotliwosci 8-
90 GHz wg zaleznosci: E poprawne = E wskazywane * C d (E) * C f (f).
Oszacowana niepewno$é¢ dla pozostalych przyrzadéw uzywanych podczas wykonywania pomiaréw wynosi:
* dla odbiornika GPS: dokladno$é wyznaczania wspétrzednych geograflcznych + 0,255,
s dla termohigrometru:
— doktadno$¢ podawanej wilgotnosci w trakcie wykonywania pomiaréw + 2%,
~ doktadno$¢ podawanej temperatury w trakcie wykonywania pomiaréw + 1°C.

1.10. Stwierdzenie zgodnos$ci

Laboratorium przy stwierdzaniu zgodnosci z wymaganiem bazuje na otrzymanych wynikach pomiaréw oraz
danych pozyskanych od Klienta. Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26
zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

Informac;e 0 mstalac

2.1. Dane zrédel promieniowania elektromagnetycznego

Informac:je o 2rédiach promlenlowama podane przez Zlecenlodawce

Anteny sektorowe
koé¢
Lp. | Antena Producent / Typ Azymut zm::zenia Pasmo Z.akres tilt EIRP
[°1 [Mhz] min-max [°] | dla anteny [W]
[m] n.p.t.
800 0-2
500 0-2
1 Huawei APE4518R1 10 19,5 1800 0-2 19990
2100 g-2
2600 0-2
800 0-21
900 0-21
2 Huawei APE4518R1 130 20,4 1800 0-21 16314
2100 0-21
2600 0-21
800 0-2
900 0-2
3 Huaweil APE4518R1 250 19,9 1800 0-2 19424
2100 0-2
2600 0-2
. Anteny lini radlowych _ L
Czestotliwosé pracy !Vlt?c Srednica .Wysokoéé .
[GHz] wyjsciowa| Typ/Producent | anteny Azymut [*] | zainstalowania
Lp. [dBm] [m] ‘ [m] n.p.t.
1 23 28 A23D06H 0,6 134 20
2 32 23 VHLP1-32 0,3 256 19,5
3 80 1% VHLP1-80 0,3 281 21

INNE ZRODEA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Brak innych operatorow.
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2.2. Sposéb identyfikacji widma emitowanego pola elektromagnetycznego

Parametry pracy stacji bazowej uzyskane od Zleceniodawcy.

2.3. Warunki emisji podczas badania
Pomiary wykonano przy dzialajacej stacji bazowej w warunkach normalnej eksploatacji dla $redniego pochy-

lenia wiazki anten (tiltu) zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1.

2.4. Tryb pracy instalacji emitujacej pole elektromagnetyczne

Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez calg dobe.
2.5. Warunki $rodowiskowe w czasie wykonywania pomiaréw

» Rozpoczecie pomiaréw — temperatura: 2,4°C, wilgotnoé¢: 87,1%
s Zakonhczenie pomiardw — temperatura: 2,2°C, wilgotnoéé: 93,2%
« opady: brak.

'3 Przeb|eg |wyn|k| pomlarow rozkladu pola wokot zrodla

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomlarowych by#o natezenie pola elektrycz—
nego E, natomiast natezenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu z zaleznosci H =
E/377 Q. Graniczne warto$ci natezenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano ponizej:

Cagstotivost () | Vo o Nl | . poia magnetycanogo (A
10 MHz - 400 MHz 28 0.073
420 MHz 28 0073
800 MHz % 0,103
900 MHz 41 0,109
1600 MHz 56 0,154
2 GHz — 300 GHz 61 0.16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarow

Uzyskane wyniki pomiarow pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej ponizej tabeli.

Wspblrzedne . Przekroczenie

Nr plonu Opls migjsca pomiary geograficzne me] Pp [5,:] N‘I,Jm] E;,,;]U [A:'-Im] WM Wi ] wartosel
FIN F1E opuszczalnej

1 Teren parafii, ul. Koscielna 4 51.031489 | 17.1482311{2,91]1,65| 4,81 |1,90| 6,71 |0,018)|0,24(0,24 nie przekraczal

2 Teren parafii, ul. Koscielna 4 51.031437 | 17.147830 | 3.42| 1,65 5,64 |2,23| 7,87 |0,021|0,28)0,29 [nie przekracial
3 [Teren parafii, ul. Kocielna 4 51.031568 | 17.147745 | 3,01 | 1,65| 4,96 |1,95| 6,92 |0,018]0,25|0,25 | nie przekracza

4 |Okno - parter, teren parafii, ul. Kodcielna 4 51.031292 | 17.147319 | 2,35( 1,65| 3,88 | 1,53 541 |0,014|0,1910,20  nie przekracza

5  |Teren parafii, ul. Koscielna 4 51.031654 | 17147727 | 1,22( 1,65| 2,02 | 0,80 2,82 |0,00710,10 (0,10 nie przekracza

6  |Teren parafi, ul. Koscielna 4 510315645 | 17.147531 [ 2,63 1,65] 4,34 | 1,71| 6,05 |0,016|0,22|0,22|nie przekracza

7 Teren parafil, ul. Koscielna 4 51.031439 | 17.147252 [ 2,26 1,65 3,72 [1,47| 519 [0,014(0,19}0,19|nie przekracza

8 Okno - parter, ul. Sw. Floriana 35 51031719 | 17.147356 | 1,33} 1,65 2,19 | 0,87| 3,068 |0,008|0,11]0,11 | nie przekracza

9 [Teren ziglony 51,031771 | 17.146764 | 1,50] 1,65 | 2,48 | 0,98 3,46 |0,009|0,12|0,13 | nie przekracza
10  [Madrodze, ul. $w. Floriana 51.081493 | 17.147198 [ 1,60 | 1,85| 2,64 | 1,04| 368 [0,010{0,13|0,13|nie przekracza
11 [Okno - parter, ul, $w. Floriana 27 51.031417 | 17.146801 [ 1,60 1,65( 2,79 | 1,10] 3,89 10,010]|0,14)0,14|nie przekraczar
12 |Teren zielony 51.031300 | 17.146638 | 1,69 (1,65 2,78 | 1,10 3,89 |0,040|0,14 (0,14 | nie przekracza
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13 |Przy ogrodzeniu posesji, ul. $w. Floriana 23 51.031218 | 17.146257 | 1,88 1,85| 3,10 | 1,22( 4,32 (0,011|0,15{0,16 nieprzekrac;|
14 |Teren zielony 51.030002 | 17.145219 | 2,54 | 1,65 4,19 (1,66 585 ]0,016(0,21(0,24 nie przekracza
16  |Przy ogrodzeniu posesji, ul. Sw. Floriana 7 51.030632 17145696 | 2,63) 1,65 4,34 | 1,71| 6,05 [0,016]0,22(0,22 | nie przekracza
16 |Przy budynku, ut. Stoneczna 11 51.030497 | 17146512 1,22(1,65| 2,02 | 0,80| 2,82 [0,007|0,10 (0,10 |nie przekracza
17 |Przy ogrodzeniu posesji, ul. Stoneczna 8 51.029897 | 17.146946 1 1,12| 1,65| 1,85 [0,73| 2,58 [0,007 (0,09 0,09 |nie przekracza
18  |Przy ogrodzeniu posesji, ul. Zacisze 18A 51.029941 | 17.149119 | 0,83 | 1,65| 1,37 (0,54 1,91 [0,005|0,07 | 0,07 | nie przekracza
18 |Chodnik 51.030477 ; 17.150267 | 263 | 1,65 4,34 [ 1,71 6,05 {0,016 (0,22 (0,22 [ nie przekracza
20 |Okno - parter, ul. Zacisze 5/1 51.030939 | 17.150433 | 1,60] 1,66 2,64 [ 1,04] 3,68 [0,010|0,13(0,13 | nle przekracza
21 {Chodnik, ul. Koécielna 51.030679 | 17.149768 | 2,35( 1,65 3,88 | 1,53| 541 [0,014|0,19(0,20 [nle przekracza
22 |Przy ogrodzeniu posesji, ul. Koécielna 12 51.030879 | 17.149709 | 2,44 1,65| 4,03 | 1,59| 562 [0,015|0,20]0,20 | nle przekracza
23 |Przy ogrodzeniu posesji, ul. Koscielna 10-10A 51.031327 | 17.149280 | 2,26 [ 1,65| 3,72 | 1.47| 5,19 [0,014|0,18)0,19|nie przekracza
24 |Przy ogrodzeniu posesii, ul. Koscielna 11 51.031145 | 17.148020 (160 ( 1,65| 2,64 [1.04| 3,68 |0,010]0,13(9,13 | nie przekracza|
25  |Chodnik, ul ks, Popietuszki 61.031142 | 17.148770 | 1,12 1,65 1,85 | 0,73 2,58 [0,007]0,00 (0,09 |nie przekracza
28  |Przy cgrodzeniu posesii, ul. ks. Popietuszki 9 51.030548 | 17.148067 | 1,43 1,66 2,36 | 093] 3,29 [0,000(0,12(0,12|nie przekracza
27 |Okno - parter, ul. Keécielna 7 51.031504 | 17.148440| 2,82 | 1,65 | 4,65 [ 1,84| 6,49 [0,017(0,23 (0,24 |nie przekracza
28 |Witryna, ul. Jana Pawta il 31 51.031744 | 17.149073 [ 1,69 165| 270 | 1,10( 3,89 (0,010]0,14|0,14|nie przekracza
29  |Witryna, ul, Jana Pawta Il 3¢ 51.032243 | 17.148821 | 2,07 |1,65| 3,41 | 1,35| 476 |0,013|0,17|0,17 | nie przekracza |
30  |Przy budynku, ul. Jana Pawta Il 18 51.032557 | 17.140931 | 1,50 [ 1,65 | 2,48 | 0,08 3,46 [0,002]0,12(0,13|nie przekracza
31 Plac przy kosciele 51.031810 | 17.148058 | 2,73 1,65 4,50 | 1,78| 6,28 (0,017 |0.22|0,23 | nie przekracza
32 |Sciezka 51.032085 | 17.148124 | 1,97 [ 1,65 3,26 | 1,29| 4,55 [0,012|0,16| 0,17 |nie przekracza
33 |Chodnik, ul. Kocielna 51.032456 | 17.148242 | 1,88 1,65| 3,10 |1,22| 4,32 (0,011]0,15| 0,16 | nie przekracza
34 |Przy budynku, ul. Pisudskiego 22 51.032800 | 17.148290 | 1,50 [ 1,65 2,48 | 0,98 3,46 [0,009(0,12(0,13|nie przekracza
35  [Witryna, ul. Pisudskiego 22 51.032634 | 1714856421 2,071 1,65 3,41 {1,35| 4,76 [0,013|0,17 [0,17 |nie przekracza
36  |Przy ogredzeniu posesii, ul. Koscielna 6 51.033043 | 17.147973 | 1,88 | 1,65| 3,10 | 1,22| 4,32 |0,011)|0,15]0,16 | nie przekracza
37 |Przy sklepie 51.033562 [ 17.147705 | 1,50 [ 1,65 | 2,48 | 0,98 3,46 |0,009|0,12(0,13 | nie przekracza
38  |Teren zielony 51.033528 | 17.148523 | 1,02] 1,65 1,68 | 0,66 2,34 |0,006 (0,08 [0,09]nie przekracza
39 |Okno - parter, ul. Piastéw $laskich 19 51.033038 | 17.146284 1 1,22 | 1,65 2,02 | 0,80 2,82 (0,007 (0,10]0,10 | nie przekracza
40 |Przy ogrodzeniu posesji, ul. Piastow Slaskich 17 51.032501 | 17.145616 [ 1,02| 1,65( 1,68 (0,66 2,34 |0,0060,08|0,09 | nie przekracza
41 |Okno - parter, ul. Biastéw Slaskich 9A 51.031638 | 17.144414 | 1,791 1,65 2,85 (1,17 4,12 [0,011]|0,15|0,15 | nie przekracza
QOznaczenia:

E - zinierzona maksymaina warto$¢ chwilowa natezenia pola elektrycznego.

Pp = wspdfczynnik korekeyjny (poprawka pomiarowa) — dane uzyskane od Kiienta, za kidre faboratorium nie ponosi edpowiedzialnosei,

EFp — warlos¢ natezenia pola eleklrycznego po uwzgigdnieniu wspdiczynnika korekeyinege (E x Pp)

U - rozszerzona niepewnosé pomiaru dia wspdiczynnika rozszerzenia k=2 (poziom ufnosci 95%) — U = k x Ue

H—wyznaczona warfo$¢ nafgzenia pola magnetycznego.

WME - warfos¢ wskaZnikowa poziomu ocddzialywania pol elekiromagnetycznych dia miejsc dostepnych dia ludnosci dia skiadowef elakirycznsj pola.

WMH - wartos¢ wskaZnikowa poziomu oddziatywania pol elektromagnetycznych dia miejsc dostepnych dia ludnosei dla skiadowej magnetycznef pola.

Do wyznaczenia wartoécl wskaZnikowych poziomu emisfi pé! elektromagnetycznych przyfeto najhardzief restrykeyine wartosci dopuszczalne
natezenla pola elektrycznego (28 VW/m) { magnetycznego (0,073 A/m).

" Wartodc natezenia pofa £ wyznaczona wg zaleznodei: E poprawne = E wskazywane * C d (E)
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Stwierdza sie, iz na podstawie uzyskanych wynikéw pomiaréw w otoczeniu stacji bazowej telefonii komor-
kowej WRO3041, w miejscach dostepnych dla ludnosci, w ktérych dokenano pomiaru, nie zostaly przekro-
czone wartosci graniczne pozioméw pél elektromagnetycznych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodo-
wisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1

Niniejsze sprawozdanie moze zostaé wykorzystane przez Zleceniodawce jedynie jako rezultat realizacji obowiazku wyni-
kajacego z ustaw wymienionych w pkt 1.4 tegoz opracowania.
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Rysunek | Obiekt

1 Stacja bazowa WR(Q3041, ul. Koscielna 4, 55-011 Siechnice
Podziatka | Temat rysunku

1 2750 Rozmieszczenie pionéw pemiarowych wokét stacii bazowej
Wykonat  |Anna Garwal-Porosa Data 2021-01-07
Sprawdzit |Marcin Lazuta Data 2021-01-07
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