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Starostwo Powiatowe we Wroctawiu

Wydziat Ochrony Srodowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp. z 0. 0. WR03044

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit ¢) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z p6zn. zm.) zwanej dalej w skrocie POS a takze zgodnie z wymogami
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktorych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibg w Warszawie przedktada organowi wtasciwemu do przyjecia zgloszenia
informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o ktorych mowa w art. 152 ust. 2 POS
dotyczacych instalacji wytwarzajacych pole elektromagnetyczne:

55-003 Czernica, dz. nr 86/2, obreb 0003, gm. Czernica, pow. wroctawski

P4 sp. z 0.0. przedkiada informacje o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza bedacego
zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia
instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), ktére utracito moc
(obowiazywato do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreslajac, iz czyni to, pomimo brak obowigzku, aby
zakres zmian byt czytelny dla organu.

Z powazaniem,

Angelika Roj

kom. 790006192

mail: angelika.roj@play.pl

% e ™

Zalaczniki:

1. Formularz przedmiotowej instalacji wytwarzajacej promieniowanie elektromagnetyczne.
2. Sprawozdanie z pomiaréw pét elektromagnetycznych przedmiotowej instalaci.

3. Notarialne potwierdzone petnomocnictwo do reprezentowania prowadzacego instalacje.
4. Potwierdzepie wniesienia optaty skarbowej.

Do wiadomosci: Parfstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny

P4 Sp.zo.0 ul Wynelazek 1, 02-6/ 7 Werszawe, WIIW
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AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

1. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacj¢ dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe we Wrocfawiu

Wydzial Ochrony Srodowiska

50-440 Wrocfaw

ul. T. Kosciuszki 131

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacjg
WRQ3044 (zgfoszenie nr 2)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktdrych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sig instalacja.
woj. DOLNOSLASKIE 2.5.02 (TERYT: 02) (KTS: 10030200000000), pow. wroctawski 4.5.02.04.23 (TERYT.
0223) (KTS: 10030210423000), gm. Czernica 5.5.02.04.23.01.2 (TERYT: 0223012) (KTS: 10030210423012)

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakfadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
55-003 Czernica, dz. nr 86/2, obreb 0003, gm. Czernica, pow. wrocfawski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatacznikiem nr 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r, w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitufjgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielko$¢ $wiadczonych ustug.
Uslugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkos¢ $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dia ifosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdinych anten:

Antena Sektorowa 11_GHT. 13730W
Antena Sektorowa 12_LV: 9758W
Antena Sektorowa 13_NUV: 10280W
Antena Sektorowa 21_GHT: 13730W
Antena Sektorowa 22_LV: 9758W
Antena Sektorowa 23_NUV: 10280W
Antena Sektorowa 31_GHT: 13730W
Antena Sektorowa 32_LV: 9758W
Antena Sektorowa 33_NUV: 10280W
Radiolinia RL1: 8913W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

W przedmiotowej instalacji zastosowano wszelkie rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne, w tym
automatyczne ograniczanie emisji do wartosci nie wigkszych niz niezbedne do zapewnienia obstugi
uzytkownikéw sieci, tak aby warto$ci normatywne w miejscach dostepnych dla ludnosci, w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego dla danej czestotliwosci byly dotrzymane.

11. Informacja czy stopiefi ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielko$¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce pol
elektromagnetycznych sq zachowane.

12. Szczegobtowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zataczniku 2 do
rozporzadzenia, ktére utracilo moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspotrzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_GHT: (17°15'15.8"E,51°03'01.8"N)
Antena Sektorowa 12_LV: (17°15'15.8"E,51°03'01.8"N)
Antena Sektorowa 13_NUV: (17°16'15.8"E,51°03'01.8"N)
Antena Sektorowa 21_GHT: (17°16'15.8"E,51°03'01.8"N)
Antena Sektorowa 22 _LV: (17°15'16.8"E,51°03'01.8"N)
Antena Sektorowa 23_NUV: (17°15'15.8"E,51°03'01.8"N)
Antena Sektorowa 31_GHT: (17°15'15.8"E,51°03'01.8"N)
Antena Sektorowa 32_LV: (17°15'15.8"E,51°03'01.8"N)
Antena Sektorowa 33 NUV: (17°15'15.8"E,51°03'01.8"N)
Radiolinia RL1: (17°15'15.8"E,51°03'01.8"N)

LP 2. | Czestotliwos¢ pracy instalacji:
800MHz,900MHz, 1800MHz,2100MHz,2600MHz,80GHz




LP 3.

Wysokos¢ srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GHT: 49,50m
Antena Sektorowa 12_LV: 49,50m
Antena Sektorowa 13_NUV: 49,50m
Antena Sektorowa 21_GHT: 49,50m
Antena Sektorowa 22 _LV: 49,50m
Antena Sektorowa 23_NUV: 49,50m
Antena Sektorowa 31_GHT: 49,50m
Antena Sektorowa 32 _LV: 49,50m
Antena Sektorowa 33 NUV: 49,50m
Radiolinia RL1: 47,50m

LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:
Antena Sektorowa 11_GHT: 13730W
Antena Sektorowa 12_LV: 9758W
Antena Sektorowa 13_NUV: 10280W
Antena Sektorowa 21_GHT: 13730W
Antena Sektorowa 22 _LV: 9758W
Antena Sektorowa 23 _NUV: 10280W
Antena Sektorowa 31_GHT: 13730W
Antena Sektorowa 32_LV: 9758W
Antena Sektorowa 33_NUV: 10280W
Radiolinia RL1: 8913W

LP 5. | Zakresy azymutow i katow pochylenia osi gléwnych wigzek promieniowania poszczegélnych anten
Instalacji:
Antena Sektorowa 11_GHT: azymut 130°, pochylenie 0-8,8° (900MHz), pochylenie 0-8,8° (2600MHz)
Antena Sektorowa 12_LV: azymut 130°, pochylenie 0-8,8° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 13_NUV: azymut 130°, pochylenie 0-8,8° (800MHz), pochylenie 2-8,8° (2100MHz)
Antena Sektorowa 21_GHT: azymut 250° , pochylenie 0-8,8° (900MH?z), pochylenie 0-8,8° (2600MHz)
Antena Sektorowa 22_LV: azymut 250° , pochylenie 0-8,8° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 23 _NUV: azymut 250° , pochylenie 0-8,8° (800MH?z), pochylenie 2-8,8° (2100MHz)
Antena Sektorowa 31_GHT: azymut 350° , pochylenie 0-8,8° (900MH?z), pochylenie 0-8,8° (2600MHz)
Antena Sektorowa 32_LV: azymut 350° , pochylenie 0-8,8° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 33_NUV: azymut 350° , pochylenie 0-8,8° (800MHz), pochylenie 2-8,8° (2100MHz)
Radiolinia RL1: azymut 11°

LP 6. | Dia anteny Antena Sektorowa 11_GHT miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we

wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 12_LV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 13_NUV miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 21_GHT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglodci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 22_LV miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajdujg sig w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dfa anteny Antena Sektorowa 23_NUV miejsca dostepne dia ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 31_GHT miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wiazki
promigniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 32_LV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 33_NUV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglo$ci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki




promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, ti. Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia
2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsigwzigcie mogace zawsze badz
moggce potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko.

LP 7. | Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych, o ktorych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony $rodowiska — jako zalgcznik.

13. Miejscowo$¢, data:  Poznan, 2021-04-09
Imig i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje:  Angelika Roj

Podpis: %, 3 -

Il. Wypetnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgloszenia
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SPRAWOZDANIE Z POMIAROW NATEZENIA
POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA (OS)

Obiekt:

Lokalizacja:

Data wykonania

pomiaréw: 22.03.2021 r.

Stacja bazowa WRO3044

dz. nr 86/2, obreb 0003, 55-003 Czernica

Osoba przeprowadzajgca badanie:

- Marcin Lazuta
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A-CONECT Stacja bazowa WR03044 — O3

1. Czesé ogodlna

1.1. Nazwa firmy, adres
A-CONECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strazacka 3/2, 58-370 Boguszéw-Gorce.
1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany
przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest wazny do dnia 28 wrzesénia 2023 r,

1.3. Nazwa i adres Klienta
P4 Sp. z 0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa,
1.4. Podstawy opracowania

a) umowa nr AC/88/2018,

b) akty prawne:

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z
pbézn.zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

* Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzy-
mania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.5. Miejsce wykonania pomiaréw
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Nazwa stacji:
Stacja bazowa telefonii komoérkowe] WRO3044.

Lokalizacja staciji:
dz. nr 86/2, cbreb 0003, 55-003 Czernica.
Wspélrzedne geograficzne: 51°03'01.78"N, 17°15'15.77"E

Sprawozdanie nr P4/113/2021 Nr sprawy AC/88/2018 1 str. tekstu sprawozdania sposréd 5

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ Z RYSUNKAMI. WYNIKI BADAN ODNOSZA SIE WYLACZNIE DO BADANYCH OBIEKTOW.



A-CONECT Stacja bazowa WR03044 — OS

Opis miejsca zainstalowania urzadzen:
Anteny sektorowe znajdujg sie na wysokosci 49,5 m n.p.t. i skierowane sg na azymuty 130°, 250° oraz 350°.

Antena linii radiowej umiejscowiona jest na wysokosci 47,5 m n.p.t. i skierowana jest na azymut 11°. Urza-

dzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na wiezy oraz na poziomie terenu.
1.6. Informacje ogélne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych pozioméw p6l elektromagnetycznych w $rodowisku wykonane zostaty
przez pracownikéw A-CONECT wzdtuz gléwnych oraz pomocniczych kierunkéw pomiarowych, w miejscach,
w ktérych moga przebywac ludzie. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokoéci od 0,3
do 2,0 m, przyjmujac za wynik pomiaru maksymalng zmierzong warto$¢ chwilowg poziomu pola elektrycz-
nego. Pomiaréw nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz uzytkowych z uwagi na wprowadzony
stan epidemii na catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z pézn.zm.).

1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metode znormalizowang w oparciu o zatacznik do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagne-
tycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.8. Wyposazenie pomiarowe

Nazwa Typ fa’;rynczz:ly Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola NBM-520 D-0650 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego EF6091 01065 Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych UTEST-7 01/11 Biezaca kontrola sond i miernikéw PEM
Odbiornik GPS H P20 Lite [9WV4C18B23032465 |Pomiar wspétrzednych geograficznych

Miernik, za pomocg ktérego wykonano pomiary, zostat poddany wzorcowaniu w dniu 02.03.2020 r. przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikaciji, Teleinformatyki i
Akustyki Politechniki Wractawskiej {$wiadectwo nr LWiMP/W/068/20).

Przed wykonaniem pomiaréw miernik przeszedt sprawdzenie poprawnoéci wskazan przeprowadzone z wy-
korzystaniem urzadzenia UTEST- 7, w my$| procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowiazujacg metodyka pomiarowa, przepisami prawnymi oraz instrukcjg ob-
stugi przyrzgdu pomiarowego.

1.9. Wyznaczanie niepewno$ci pomiaru

Ocena niepewnosci nastepuje wedtug procedury stosowane] w laboratorium i wynosi:

Niepewnos¢ standardowa U{c)

Zakres natezenia Czgstotliwosé
[Vim] 100 — 5000 MHz | 8-18 GHz | 23-50 GHz | 60-90 GHz
0,6' - 200 19,73 20,91 24,24 40,36

' Dla wartosci < 0,6 VIm przyjmuje sie niepewnoé¢ jak dla zakresu 0,6-200 V/m.

Sprawozdanie nr P4/113/2021 Nr sprawy AC/88/2018 2 sir. tekstu sprawozdania spoéréd 5

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN MOZE BYS POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ Z RYSUNKAMI. WYNIKI BADAN ODNOSZA SIE WYLACZNIE DO BADANYCH OBIEKTOW,
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Poprawng warto$¢ natezenia pola E przy czestotliwosci 100 — 5000 MHz, wyznacza sie na podstawie $wia-
dectwa wzorcowania wg zaleznosci: E poprawne = E wskazywane * C d (E), natomiast przy czestotliwosci 8-
90 GHz wg zaleznos$ci: E poprawne = E wskazywane * C d (E) * C f (f).
Oszacowana niepewnos$¢ dla pozostatych przyrzadéw uzywanych podczas wykonywania pomiaréw wynosi:
* dla odbiornika GPS: doktadno$¢ wyznaczania wspétrzednych geograficznych + 0,25s,
= dla termohigrometru:
— doktadnos¢ podawanej wilgotnosci w trakcie wykonywania pomiaréw + 2%,
— doktadno$¢ podawanej temperatury w trakcie wykonywania pomiaréw + 1°C.

1.10. Stwierdzenie zgodnosci

Laboratorium przy stwierdzaniu zgodnosci z wymaganiem bazuje na otrzymanych wynikach pomiaréw oraz
danych pozyskanych od Klienta. Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26
zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane zrédet promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o Zrodtach promieniowania podane przez Zleceniodawce.

Anteny sektorowe
Lo. | Antena producent / Typ| 2™t WV_“’:": Pasmo | zakres tilt EIRP
B AR LR [ rlsnnma [Mhaz] min-max [°] | dla anteny [W]
[m] n.p.t.

900 0-88

1 Huawei ATR4518R11 130 49,5 13730
2600 0-88
800 0-88

2 Huawei ADU4518R8 130 49,5 9758
1800 2-12
800 0-88

3 Huawei ADU4518R8 130 49,5 10280
2100 2-88
900 0-8.8

4 Huawei ATR4518R11 250 49,5 13730
2600 0-88
800 0-88

5 Huawei ADU4518R8 250 49,5 9758
1800 2-12
800 0-88

6 Huawei ADU4518R8 250 49,5 10280
2100 2-8.8
900 0-88

7 Huawei ATR4518R11 350 49,5 13730
2600 0-88
800 0-88

8 Huawei ADU4518R8 350 49,5 9758
1800 2-12
800 0-88

9 Huawei ADU4518R8 350 49,5 10280
2100 2-88

Antena linii radiowej
_r Moc Srednica Wysokoéé
Czestotliwos$é pracy - o .
[GH2) wyjéciowa| Typ/Producent | anteny Azymut [°] zainstalowania
Lp. [dBm] [m] [m] n.p.t.
1 80 19 VHLP2-80 0,6 11 47,5

INNE ZRODLA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Wieza innego operatora w poblizu.

2.2. Sposéb identyfikacji widma emitowanego pola elektromagnetycznego
Parametry pracy stacji bazowej uzyskane od Zleceniodawcy.
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2.3. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy dziatajacej stacji bazowej w warunkach normalnej eksploataciji dla $redniego pochy-
lenia wigzki anten (tiltu) zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1.

2.4. Tryb pracy instalacji emitujacej pole elektromagnetyczne
Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez catg dobe.
2.5. Warunki srodowiskowe w czasie wykonywania pomiarow

» Rozpoczecie pomiarow — temperatura: 5,9°C, wilgotno$¢: 38,9%
= Zakonczenie pomiaréw — temperatura: 4°C, wilgotnos¢: 50,5%

= opady: brak.
3. Przebieg i wyniki pomiarow rozktadu pola wokot zrodia

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych byto natgzenie pola elektrycz-
nego E, natomiast natgzenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu z zaleznosci H =
E/377 Q. Graniczne warto$ci natezenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano ponizej:

Capibcl [ Y L o | Rk maiagcmua o,
10 MHz — 400 MHz 28 0,073
420 MHz ) 28 0,073
800 MHz 39 0,103
900 MHz 41 0,109
1800 MHz 58 0,154
2 GHz - 300 GHz 1 0,16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiaréw

Uzyskane wyniki pomiaréw pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej ponizej tabeli.

Wspdlrzedne g Er u lerstul H Przekroczenie
Nr pionu Opis migjsca pomiaru geograficzne Vi) Ps [Vn‘r;] i) l\;fml (am) | VMc | WM | warlogci
[ o . dopuszczalne)
B . . N me | | | _ -

1 Teren rolniczy 51,051022| 17.254091 | 1,50( 1,47 2,21 | 087 | 3,08 (0008 0,11|0,11 | nie przekracza

2 Teren rolniczy 51.050873 | 17.254257 | 1,41 (1,47 | 2,07 | 0,82 | 2,89 [0,008|0,10|0,11 | nie przekracza

3 Teren rolniczy 51.061494 | 17.254440 (1,02 (1,47 | 1,50 | 0,59 | 2,09 [0,006 | 0,07 | 0,08 | nie przekracza

4 Teren rolniczy 51.062114 | 17.254665 | 1,22 | 1,47 | 1,79 | 0,71 | 2,50 |0,007| 0,09 | 0,09 | nie przekracza

& Teren rolniczy 51.051662 | 17.253946 | 1,02 ( 1,47 | 1,50 | 0,59 | 2,09 [0,006 | 0,07 | 0,08 | nie przekracza

6 Teren rolniczy 51.062461 | 17.253624 | 1,43| 1,47 | 2,10 | 0,83 | 293 | 0,008 0,10 (0,11 | nie przekracza

7 Droga polna V 51.063251 | 17.253421 | 1,33 | 1,47 | 1,96 | 0,77 2,73 |0,007| 0,10 0,10 | nie przekracza
8 Droga polna . 51.052974 | 17.257465 | 1,22 | 1,47 | 1,79 | 0,71| 250 |0,007 3.09- 0,09 | nie przekracza
9 Teren rolniczy ) 51.054208 | 17.253249 | 1,50 | 1,47 | 2,21 | 0,87 3,08 |0,008|0,11 (0,11 | nie przekracza
10 [rerenrainiczy 1.05146 | 17.2526% | 169 147| 248 | 098] 345 [0009] 0.12| 0,13 i praekracea
11 Przy ogrodzeniu posesiji, ul. Wojrsk.a Polskiego 33 51.05450: 17.250674 (1,43 |1,47| 2,10 | 0,83 293 0008 0,10 [ 0,11 | nie przekracza
12 Na jezdni, ul. Wojska Polsi;;;“—- 51.052954 | 17.250395 | 1,41 (1,47 | 2,07 | 082 ;,H—B_ 0,008 | 0,10| 0,11 | nie przekracza
13 [rerenrainiczy ' | svosome | 1nzsasts | 143] 147 210 093] 295 [0.008] 0,10 011 | e prakeacea
14 Tr;e;r:roll;iczy 51.05()5?:3 172573?647 150 147 2,21 0.8?: 3.08 |0,008|0,11 .0-.-11 nie"pr;.ekracza
16 |Teren rolniczy - 51.(:55300 17.252627 | 143|147 | 2,10 D.33‘1 2;3_ 0,008 | 0,10 [ 0,11 | nie przekracza
16 Teren rolniczy 51.051497 ! 17.250942 | 1,50 (1,47 2,21 | 087 | 3,08 [0,008|0,11|0,11 | nie przekracza
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17 |Droga polna . - - .5-1.0499?6 ‘ 17.251125 ‘ 1,41 1.4?7 é.or j0.82 2,89. 0008 O‘.10 0,11 | nie pmé;racz;
18 Przy torach o o 51.049657 I 17.249783 }0‘94 ‘1.4? 1,38 0,55: 1,93 _ ;,005 0,07 0,0?1 nie przekracza
19 Droga wewnelrzna 51.04947;5 17.248796 ‘ 122|147 (179 |071] 250 |0,007|009]|0,09| nie przekracza
20 |Przy budynku kolejnw;rzrﬂ 51.04966;:’ 17.248641 | 1,02 | 1,47 1,50 0,5'9 2,09 | 0,006 (007|008 nie przekracza
.21_. l-'-‘rzy ngdze;i;ﬁ’ . - 751.&73497;64 17.247571 : 1,43 1.4; 21_0_ 6‘53 293 DDOB 70710 011 ;i;! émekrt;c:z-.;.
22 |Okno kerytarza - Il p.. ul. Wojska Pofskieg_c; 11 - - 207 (147 3,04 |120| 424 0.01; 0,15 0,15 | nie przekracza
22 |owokowa-Wp.u WoskePosiega10 | - | - |22|147] 952 | 131] ags 0012|017 |0n7) e prasieac
'""; Przy ogrodzeniu posesji, ul. Wisniowa 7 51.048631 | 17251277 | 1,02|147| 1,50 [0,59| 2,09 |0,006 007|008 | nie przekracza
25 [Proyopotssiuposesh . Wiova s {10413 17253174 [ 083 | 147| 122 | 08| 170 | 0005|008 005 | me przekacea
26 |Przy ogrodzeniu posesji, ul. Morelowa § ) 51.047745 | 17 252927 | 0,83 |1.47| 1,22 [0,48| 1,70 |0,005 (0,06 | 0,06 | nie przekracza
27 Przy ogrodzeniu posesji, ul. P\.;I-urelowa 26 | 51.048386 | 17.255628 [ 0,75|1.47| 1,10 | 043 | 1,53 |0,004 | 0,05 0,06 | nie przekracza
28 Przy ogrodzeniu posesji, ul. Wisniowa 23 | 51.048641 | 17 25423;— 064(147| 094 | 037 | 1,31 |0,003 0,05 0,05 | nie przekracza
29 Przy ogrodzeniu posesji, ul. Wisniowa 31 51.049133 | 17.255864 (0,94 | 1.47 | 1.38 \ 055| 1,93 |0,005 0,07)0,07 | nie przekracza
I 30 Przy ogrodzeniu posesji, uI.- \;V-\-s-niowa 1" - } _51_04_9;; 17.251910 | 0,94 1.4?7 1.38 107\;5 1,93 0005_ _0.07 0,07 | nie pmekra(r:zrar
31 Droga polna 51.049878 | 17.255644 | 1,43 |1,47| 2,10 | 0,83 | 2,93 |0,008|0,10 (0,11 | nie przekracza
32 ;;;olniczy - - 51-051339 17.257522 13; 1.47 1,9;5 0,77 2‘?5 0,007 U,-10- ;1; nie pnzekr;c-z-a-
33 |Teren rolniczy 51049383 | 17.256771 (122|147 | 1,79 [071| 250 |0,007 0,09|0,09 | nie przekracza
34 Naijazdniir - il 571548776 . 1-'-1'.257768 1,33 ; _;96 D,??TV 2,73 [0007 0.1; 0,10 nie@ra_cza_
35  |Przy jeziorze 51047845 | 17.250796 | 0,64 [ 147 | 094 | 0,37 | 1,31 |0003|0,05| 0,05 | nie przekracza
36 Na przystani 7 i 51045869 | 17.255987 I 0,64 147 094 (037 131 - —;(;BS 0,05 | 0,05 | nie przekracza
37'  |Droga polna N 51046961 | 17.255065 | 0,54 [ 1,47 0,79 |0,31| 1,10 |0,003|0,04 | 0,04 | nie przekracza
38 Na jezdni ) o 51.048627 | 17.260343 | 1,33 | 1.47| 196 |0,77| 2,73 |0007|0,10|0,10 | nie przekracza
39 |Przy ogrédkach dziatkewych 51.049774 | 17.260526 | 1,02 | 147 | 1,50 0,59 2,09 |0,006 | 0,07 |0,08 | nie przekracza
Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna warto$¢ chwilowa natezenia pola elektrycznego.

Pp — wspéiczynnik korekcyjny (poprawka pomiarowa) — dane uzyskane od Kiienta, za kiére laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci,

EPp — warto$¢ natezenia pola elektrycznego po uwzglednieniu wspdlczynnika korekcyjnego (E x Pp)

U - rozszerzona niepewno$¢ pomiaru dia wspdlczynnika rozszerzenia k=2 (poziom ufnoéci 95%) — U =k x U.

H — wyznaczona warto$é natetenia pola magnetycznego.

WME - wartos¢ wskaénikowa poziomu oddzialywania pd! elektromagnetycznych dia miejsc dostepnych dia ludnosci dla sktadowej elekirycznef pola.
WMH - warto$¢ wskaZnikowa poziomu oddzialywania pél elektromagnetycznych dia miejsc dostepnych dia ludnosci dia skfadowej magnetycznej pola.
Do wyznaczenia wartosci wskainikowych poziomu emisfi pél elektromagnetycznych przyjeto najbardziej restrykcyjne wartosci dopuszczalne
natezenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

" Wartos¢ natezenia pola E wyznaczona wy zaleznoéci: E poprawne = E wskazywane * C d (E)

' - warlo$¢ zmierzona <0,6 V/m jest spoza zakresu akredytacji Laboratorium.

Stwierdza sig, iz na podstawie uzyskanych wynikéw pomiaréw w otoczeniu stacji bazowej telefonii komér-
kowej WRO3044, w miejscach dostepnych dla ludnosci, w ktérych dokonano pomiaru, nie zostaty przekro-
czone wartosci graniczne pozioméw pél elektromagnetycznych okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdél elektromagnetycznych w $rodo-
wisku {Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1

Niniejsze sprawozdanie moze zostaé wykorzystane przez Zleceniodawce jedynie jako rezultat realizacji obowiazku wyni-
kajgcego z ustaw wymienionych w pkt 1.4 tegoz opracowania.
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