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dotyczy stacji bazowej telefonii komorkowej operatora P4 Sp. z 0. 0. WR03068

Na podstawie art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z
2020 r. poz. 1219 z pézn. zm.) zwane] dalej w skrocie POS a takze zgodnie z wymogami
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z 0. 0. z siedziba w Warszawie zglasza instalacje wytwarzajgca pole elektromagnetyczne:
dz. nr 28, obreb 0011, §5-003 Nadolice Wielkie, gm. Czernica, pow. wroctawski

P4 sp. z o.0. dokonuje zgloszenia z wykorzystaniem formularza bedacego zatgcznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji
wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), ktore utracito moc, podkreslajac, iz
obecnie zakres informacji ktdre zgtoszenie powinno zawiera¢ wyznacza wylacznie ww. art. 152 ust. 2
POS a informacje wykraczajgce poza ten zakres podaje jedynie ze wzgledu na praktyke utrwalong na
gruncie rozporzadzenia obowigzujgcego do dnia 1 stycznia 2021 roku.

Zatgczniki:

formularz zgloszenia stacji WRO3068 wraz z zalgcznikiem;

odpis dokumentu pelnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opfaty skarbowej w
wysokosci 17 ztotych od jego ztozenia;

potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej od przyjecia zgltoszenia - 120 ziotych.
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FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA

~  ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypelnia podmiot prowadzgcey instalacj¢ dokonujgcey jej zgloszenia
1.Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wiasciwego do przyjecia zgloszenia
Starostwo Powiatowe we Wroclawiu

Wydzial Ochrony Srodowiska

50-440 Wroctaw

ul. T. Kosciuszki 131 S
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje

WRO3068 (zgloszenie nr 1)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych {(gmin, powiatow i wojewodztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.

woj DOLNOSLASKIE 2.5.02 (TERYT: 02) (KTS: 10030200000000), pow. wroclawski 4.5.02.04.23 (TERYT:

0223) (KTS: 10030210423000), gm. Czernica 5.5.02.04.23.01.2 (TERYT. 0223012) (KTS: 10030210423012)

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby

P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa N
5. Adres zakfadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

dz. nr 28, obreb 0011, 55-003 Nadolice Wielkie, gm. Czernica, pow. wroclawski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zalacznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz. B
7. Rodzaj i zakres prowadzonej dzialalnosci, w tym wielkosc¢ produkcji lub wielkos¢ swiadczonych ustug.

Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielko$¢ swiadczonych usfug: ustugi telekomunikacyjne

dla ilosci do 2000 uzytkownikow jednoczesnie. ]
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny nadobe. B

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_HV: 13226W

Antena Sektorowa 12 _GLNT: 16116W

Antena Sektorowa 21_HV: 13226 W

Antena Sektorowa 22 GLNT: 16116W

Antena Sektorowa 31_HV: 13226W

Antena Sektorowa 32 _GLNT: 16116W

Radiolinia RL1: 104556W
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielkoS¢ emisji w sposob automatyczny do wartodci nie wigkszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komorkowej
okre$lona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopienh ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami

Konstrukcja stacji ogranicza wielko$¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczace pol
elektromagnetycznych sg zachowane. - - e

12. Szczegotowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzadzenia, ktére utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspétrzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_HV: (17°14°03.1"E,51°04'57.0"N)
Antena Sektorowa 12_GLNT: (17°14'03.1"E,51°04'57.0"N)
Antena Sektorowa 21_HV: (17°14'03.1"E,51°04'567.0"N)
Antena Sektorowa 22_GLNT: (17°14'03.1"E,51°04'57.0"N)
Antena Sektorowa 31_HV: (17°14'03.1"E,51°04'57.0"N)
Antena Sektorowa 32_GLNT: (17°14'03.1"E,51°04'57.0"N)
, Radiolinia RL1: (17°14'03.1"E,51°04'57.0"N) .
LP 2. | Czestotliwosc¢ pracy instalacji:

800MHz,900MHz, 1800MHz,2100MHz,2600MHz,23GHz,80GHz
LP 3. | Wysokosc¢ srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_HV: 36,10m

Antena Sektorowa 12 _GLNT: 36,10m

Antena Sektorowa 21_HV: 36,10m

Antena Sektorowa 22 _GLNT: 36,10m

Antena Sektorowa 31_HV: 36,10m

Antena Sektorowa 32 _GLNT: 36,10m

Radiolinia RL1. 35,40m




LP 4.

Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_HV.: 13226W

Antena Sektorowa 12_GLNT: 16116W

Antena Sektorowa 21_HV: 13226W

Antena Sektorowa 22_GLNT: 16116W

Antena Sektorowa 31_HV: 13226W

Antena Sektorowa 32_GLNT: 16116W

Radiolinia RL1: 10455W

LP 5.

Zakresy azymutéw i katéw pochylenia osi g{ownych wnqzek promieniowania poszczegolnych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_HV: azymut 50° , pochylenie 0-5,9° (800MHz), pochylenie 0-5,9° (2600MHz)
Antena Sektorowa 12_GLNT: azymut 50°, pochylenie 0-5,9° (900MHz), pochylenie 0-5,9° (1800MHz),
pochylenie 0-5,9° (2100MHz)

Antena Sektorowa 21_HV: azymut 190° , pochylenie 0-6,5° (800MHz), pochylenie 0-6,5° (2600MHz)
Antena Sektorowa 22_GLNT: azymut 190°, pochylenie 0-6,5° (900MHz), pochylenie 0-6,5° (1800MHz),
pochylenie 0-6,5° (2100MHz)

Antena Sektorowa 31_HV: azymut 320°, pochylenie 0-6,5° (800MHz), pochylenie 0-6,5° (2600MHz)
Antena Sektorowa 32_GLNT: azymut 320°, pochylenie 0-6,5° (900MHz), pochylenie 0-6,5° (1800MHz),
pochylenie 0-6,5° (2100MHz)

Radiolinia RL1: azymut 238°

LP 6.

Dla anteny Antena Sektorowa 11_HV miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sie w okreélonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnef wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 12_GLNT miejsca dostgpne dla ludnoséci nie znajdujg si¢ w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglodci od Srodka elektrycznego anteny w osi fej glownej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 21_HYV migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gféwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 22_GLNT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujq sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gltownej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 31_HV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okresionej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglodci od $rodka elektrycznego anteny w osi fjej gtownej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 32_GLNT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujq si¢ w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglto$ci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wigzki
promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziafywania na srodowisko, tj. Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsigewzigcie moggce zawsze bgdz
moggce potencjalnie znaczgco oddzialywac na Srodowisko.

LP7.

Sprawozdanie z wykonanych pomiarow poziomow pdl elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony $rodowiska — jako zafgcznik.

13. Miejscowosc, data: Poznarn, 2022-01-04
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje:  Jarosfaw Minc

Podpis: { \”-\WA o

Il. Wypetnia or organ ochrony srodowiska przyjmujacy ngoszeme

Data zarejestrowama zg{oszema Numer zgloszenia
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Obiekt: Stacja bazowa WRO3068
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L ACCONECT Stacja bazowa WRO3068 — 0S

1. Czes¢é ogdlna

1.1. Nazwa firmy, adres
A-CONECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strazacka 3/2, 68-370 Boguszow-Gorce.
1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany
przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest wazny do dnia 28 wrzesénia 2023 r.

1.3. Nazwa i adres Klienta
P4 Sp. z 0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.
1.4. Podstawy opracowania

a) umowa nr AC/88/2018,

b) akty prawne:

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z p&én.
zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

» Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzy-
mania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.5. Miejsce wykonania pomiarow

i o, (E.
!
i . jp' "~
£ -g‘ ’ « i y
i 4 ¢ “,‘ o =
§ 4 & ¢
I e et S 4*’. X ;
S ‘ y
Nazwa staciji:
Stacja bazowa telefonii komérkowej WRO3068.
Lokalizacja stagii:
dz. nr 28, obreb 0011, 55-003 Nadolice Wielkie, gm. Czernica.
Wspotrzedne geograficzne: 51°04'57.00"N, 17°14'03.12"E
Opis miejsca zainstalowania urzadzen:
Sprawozdanie nr P4/349/2021 Nr sprawy AC/88/2018 1 sir. tekslu sprawozdania sposréd 5

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ Z RYSUNKAMI WYNIKI BADAN ODNOSZA SIE WYLACZNIE DO INSTALACJI DLA
KONFIGURACJI | WARUNKOW PRACY W TRAKCIE WYKONYWANIA BADAN,
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B

Anteny sektorowe znajdujg sie na wysokosci 36,1 m n.p.t. i skierowane sg na azymuty 50°, 190° oraz 320°.
Antena linii radiowej znajduje sie na wysokoséci 35,4 m n.p.t. i skierowana jest na azymut 238°. Urzadzenia

nadawczo-odbiorcze zainstalowano na wiezy oraz na poziomie terenu.
1.6. Informacje ogolne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku wykonane zostaty
przez pracownikéw A-CONECT wzdiuz gléwnych oraz pomocniczych kierunkéw pomiarowych, w miejscach
dostepnych dla ludnosci. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokosci od 0,3 do 2,0 m,
przyjmujgc za wynik pomiaru maksymalng zmierzong wartos¢ chwilowa poziomu pola elektrycznego zgodnie
z pkt 11. Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzy-
mania dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).
Pomiaréw nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz uzytkowych z uwagi na wprowadzony stan
epidemii na calym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pdzn. zm.).

1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metode zgodng z wymaganiami zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lute-
go 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycz-
nych w $rodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.8. Wyposazenie pomiarowe

Nazwa Typ fahl::ynt;:;y Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola NBM-520 D-0650 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego EF6091 01065 Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola SRM-3006 R-0182 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego 420M-6G G-0505 Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych UTEST-7 01/11 Biezaca kontrola sond i miernikéw PEM
Termohigrometr P330 DE68422510 Pom?ary wilgotnosci wzglgdnej powietrza

Pomiary temperatury powietrza

Dalmierz laserowy LD 300 0602743310 |Pomiar odleglosci

Mierniki, za pomocg ktérych wykonano pomiary, zostaly poddane wzorcowaniu w dniach 02.03.2020 r. (
$wiadectwo nr LWIMP/W/068/20 — NBM-520/EF6091) oraz 26.02.2021 r. ($wiadectwo nr LWiMP/W/053/21 —
SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Tele-
komunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskie;.

Przed wykonaniem pomiarow mierniki przeszly sprawdzenia poprawnos$ci wskazan przeprowadzone z wyko-
rzystaniem urzadzenia UTEST- 7, w mysl procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowigzujacg metodyka pomiarowa, przepisami prawnymi oraz instrukcjg ob-

stugi przyrzgdow pomiarowych.
1.9. Wyznaczanie niepewnosci pomiaru

Ocena niepewnosci nastepuje wedltug procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Sprawozdanie nr P4/349/2021 Nr sprawy AC/88/2018 2 str. tekstu sprawozdania sposrod 5

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ Z RYSUNKAML WYNIKI BADAN ODNOSZA SIE WYLACZNIE DO INSTALACJI DLA
KONFIGURACJI | WARUNKOW PRACY W TRAKCIE WYKONYWANIA BADAN,
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o Niepewnosc¢ standardowa U(c)

 Zestaw Zakres natgzenia - Czgslolliwosé
pomiarowy | [Vim] _100-5000 MHz _ 8-18GHz | 23-50GHz 60-90 GHz
NBM-520 / Y
EF6091 | 0.6'-200 - 19,73 - 20,91 ) 24,24 4038
Zestaw Zakres nalgzenia - Czeslotliwosc o]
pomiarowy _ [Mim] ) 420-6000 MHz
0,1-09 22,87
SRM-3006 / ) B
qeies 1-200 21,16

' Dla wartosci < 0.6 V/m przyjmuje sie niepewno$c jak dla zakresu 0,6-200 V/im.
Doktadnosé dla pozostatych przyrzadow uzywanych podczas wykonywania pomiaréw wynosi:

= dla odbiornika GPS: doktadno$¢ wyznaczania wspétrzednych geograficznych - & 0,25s,
» dla termohigrometru:

— doktadno$¢ podawanej wilgotnosci - + 2%,

— dokladno$¢ podawanej temperatury - + 1°C.

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane zrodet promieniowania elektromagnetycznego

Informacije o zrodiach promieniowania podane przez Zleceniodawce.

Anteny sektorowe
Wysoko$¢
to. | Antena Prod /T Azymut zav:i:: o i Pasmo Zakres tilt EIRP
; n sz
P (R rRcuee e "] e [Mhaz] min-max [°] | dla anteny [W]
[m] n.p.t.
900 0-59
1 Huawei ATR4518R6 50 36,1 1800 0-59 16116
2100 0-59
800 0-59
2 Huawei ATR4518R6 50 36,1 13226
2600 0-59 N
900 0-65 B
3 Huawei ATR4518R6 190 36,1 1800 0-6.5 16116
2100 0-6.5
800 0-6.5
4 Huawei ATR4518R6 190 36,1 13226
2600 0-6.5
900 0-6.5
5 Huawei ATR4518R6 320 36,1 1800 0-6.5 16116
2100 0-65
800 0-6.5
6 Huawei ATRA518R6 320 36,1 13226
2600 0-6.5
Antena linil radiowej
i Moc Srednica Wysokoéé
Czgstotliwosé pracy L . . .
[GHz) wyjéciowa| Typ/Producent | anteny Azymut [°] zainstalowania
Lp. [dBm] [m] [m] n.p.t.
1 80/23 19/25 A23580506 0,6 238 35,4

INNE ZRODLA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inny operator na wiezy.

2.2. Warunki emisji podczas badania
Pomiary wykonano przy dziatajacej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiarow obcigzenia
stacji ruchem telekomunikacyjnym dla éredniego pochylenia wigzki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedsta-

wionymi w pkt 2.1,

Sprawozdanie nr P4/349/2021 Nr sprawy AC/88/2018 3 str. tekstu sprawozdania spos$réd 5

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ 7 RYSUNKAMI, WYNIKI BADAN ODNOSZA SIE WYLACZNIE DO INSTALACUI DLA
KONFIGURACJI | WARUNKOW PRACY W TRAKCIE WYKONYWANIA BADAN.
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2.3. Tryb pracy instalacji emitujacej pole elektromagnetyczne
Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez catg dobe.
2.4, Warunki srodowiskowe w czasie wykonywania pomiarow

» Rozpoczecie pomiaréw — temperatura: - 0,6°C, wilgotnosé: 77,2%
= Zakonhczenie pomiaréw — temperatura: - 3,7°C, wilgotnoéé; 82,5%

= opady: brak.
3. Przebieg i wyniki pomiaréw rozktadu pola wokét zrodta

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych byto natezenie pola elektrycz-
nego E, natomiast natezenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu z zaleznosci H =
E/377 Q. Graniczne warto$ci natezenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano ponizej:

' Crestolliwosé () | Wartosé dopuszozalna natgzenia | Wartosé dopuszczalna natezenia
zestolliwose (f)
pola elektrycznege [V/m] pola magnetycznego [A/m]
10MHz -400MHz | 28 B 0073
420 MHz 28 ] _ 0,073
800 MHz 39 0.103
900MHz | 41 0,109
1800 MHz 58 0,154
2 GHz - 300 GHz 61 | 0,16

3.1.  Wyniki uzyskane w trakcie pomiarow

Uzyskane wyniki pomiaréw pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej ponizej tabeli.

V W;:blr;qdne . vul H Przekroczenie

Nr pionu Opis miejsca pomiaru ,,,J’f’f’ﬂaﬁﬂf‘f,,,, [\ﬁm] Pp (5;:] ML,Jm] E[P\?,'m] (A WM: | WMH ) wartosci )
CIN [E . _F.ptszcmlnef

1 |Droga gruntowa 51.082302 | 17.233917 | 19 | 147 28 | 11 3.9 |0,010|0,14 | 0,14 | nie przekracza
2 ‘Droga gruntowa 51.082433 I 17.233960 | 2.6 1.47: 38 1,5 53 [0,014]019|0,19 n‘re;rrz;lr(rr;(;z;
3 “T;aren rolniczy - - ;1;382:51 . -1?_,-2;4225 2,5- 1‘;17' 37 |15 52 (0014|019 0”1Q; nie przekracza
4 .Dmga gruntowa, ul. Chorwacka 51.082905 ' 17.235092 22 1.47 | ;3‘2 1.(; 4.5 70‘0;27 VOIIS 0.16 | nie przekracza
5 ~Przy nowym budynku, ul. Chorwacka 3 51.083054 | 17.234984 | 21 | 1,47 . 31 1.2 43 10011015 0‘_16 nie przekracza
6 ‘Przy ogrodzeniu posesji. ul Wspélna 4 _51;)8336_4;?235982_ -2_3 ;;7j3_4 -1‘_3 _4-‘7_- 5.012 0,17 0.1?7 nie przekracza
7 -F-’rz;f bud-yr-lku.w;u-do;ie o . 51.083734 . 17.236481 | 2.0 | 1,47 ‘ 29 14 40 (0011014 015 nie przekracza
8 -F’rzy ogrodzeniu posesji prywatne) 51.082993 ' 17.235650 | 2.2 | 147 3.2 1.3 45 [0,012|0,16| 0,16 | nie prze.lkra-cza-
9 jF'rzy ogrodzeniu posesji, ul. Miodowa 5 51.083394 17,236894 | 24 | 147 . 3.5 1.4 49 (0013|018 (0,18 -;ie przek;';:-:“z;
170 Przy budyr;»ku gospodarczym 51.083792 ' 17237538 | 21 1‘4?'; 31 ;2 43 |(0011(015 ?)-.16 nie prm;;::_z-a_
11 .Okno- parter, ul Wroctawska 57 . 51.08-4;;1;3-. 1"?,2-3}?6.4 2:8. 1‘4?] -4‘1 16 5? 0015 1-1‘20 0.217 nie przekracza
12 -Pr-zy budynku, OSP_ul Wr.ocfawska 56 51.084492 . 17.238090 | 2.3 1.4?. 34 13 | 47 (0012|017 ]0,17| nie prz;i—\;;;u
13 'Okno - parter, ul Wroclawska 54 51.083658 ' 1?.235%50 1.%’ 1.4} , 2.5 1.0 3:5 t;O(;g (;.13 0,13 | nie przekracza
14 ~F’rz‘,« sklepie ul Wroclawska 11 V 51.085160 ‘ 17.236229 | 14 (1,47 | 21 08 29 |0008(0,10 0_‘11“ nie przekracza

| I | I e
15 Okno - parter. ul Wroctawska 67 51084685 17.236358 | 2.0 ‘ 147 29 | 11 4.0 ‘0.011 0,14 | 0,15 | nia przekracza
+ 4 | | =

16 Przy ogrodzeniu posesji, ul. Jeszkowicka 6 51.084048 17.235435 | 18 (147 26 I 1.0 36 [0,010|0.13|0.13 | nie przekracza
17 .Przy ogrodzeniu poses|i u.l -Slonecma 8 B 51 684506 - 17.233013 | 1.7 1‘4?. 25 | 1.0 35 [0009|0.13|0,13] nie przekracza
1;3 AP(zy ogr.odzemu posesji, ul. Kolarska 6 51.085022 ' 17232262 I 18 1/;?7.7 é.ﬁ 1.6 3.6 0010 (;13 0,13 —ni:przekracza.
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b

19 Przy ogrodzeniu posesji. ul Keolarska 7 51084445 17231908 | 14 | 147 | 21 08 .‘ 29 |0008|010 | 0.11 | nie prze.kracza
20 .T eren rolniczy 61084870 | 17.230717 | 16 | 147 l 24 | 09 33 |0009[012 012/ nie pr%e;r;;;a
?.71 “Vrerrer; rclrrwuczy 51 084068 717?31?68 27 1_4.7- 4.,0. .1 6 56 [0015 0 20 0.20 | nie przekracza
22 :Te.re;w ael(-)l-w- _ 51 683529 ' 1-‘;' 2_3;456 -2 4 | 147 . 35 V 1 4 49 |0013/0.18 | 018 nie przekracza
2-3 .Teren rolniczy - 51 ;2)8-2801 . 17 233485 72 dr 147 35 [ 14 . -;9 . -0‘0-1-3 018 ;‘w-s nie przekracza
247 T;;m z:e]ou%y - 51”&&{’:; 727373335 1.9 |1 ;1? ‘ _2; " H 39 |0010|014 O‘M; nie przekracza
25 .Tererw ZJ.eIon"y- - 51081776 ' 17 23;';3—7 15 1‘4'} : 22 09 731 ) 0(;0;3 o1 |on ln‘:e przekracza
26__”;6;&1 rolniczy - 7 . _5-1 0;2;5; -17 231576 | 21 14?7 7317 12| 43 0_01_1 01&"; 0-.16 nie przekracza
27 ;Droga palna 51083684 . 17230288 [ 25 | 147 37 1.5 52 [0.014|019|0.19| nie przrelr(ra;:;;
28 >Teren rolniczy 51.082140 | 17.234011 | 21 | 1.47| 31 12| 43 |0011[015[018 ;;rz;kr;:;za

29 Teren rolniczy 51081527 | 17.233839 | 19 (147 28 | 11 39 |0010{0,14 | 0.14 | nie przekracza

30 Przy torach 51080674 17233808 | 24 (147 35 | 14 49 (0013|018 | 018 nie przekracza

31 Teren rolniczy 51 080010 - 1-7 233453 279 147 43 1 6.0 0,016 | 0,21 | 022 | nie przekracza
A —— - s DU VP — V— b ——— e B
32 Teren rolniczy 51079121 17233163 | 26 | 1.47 | 38 | 15 53 |0014|019|0,19| nie przekracza
77373” | ;reren rolniczy - V - 5@;62 17.234815 2_\;) ;; _:-i‘.’ 1.5 52 |0 !::14 a1g ;; nie przekracza
34 -Droga -g;un(;:va_ - 7 51 0805;(-3-. 17 23;(;1-!; ;4 147 3 5” 7717 4 i 4; |0013|018 |0 1-8 nie przekracza
. 4 i . — i
35 Teren rolniczy J! 51081770 17236180 I 18 |147 26 | 10 36 |0,010(0,13| 0,13 | nie przekracza

Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartosc chwilowa natezenia pola eleklrycznego.

Pp - wspdlczynnik korekcyjny (poprawka pomiarowa) — uwzglednia maksymaine parametry pracy instalacfi. Dane uzyskane od Klienta, za ktére iaborato-
rium nie ponosi odpowiedzialnosci.

EPp — wartoé¢ natezenia pola elekirycznego po uwzglednieniu wspdlczynnika korekcyjnego (E x Pp)

U - rozszerzona niepewno$¢é pomiaru dia wspofczynnika rozszerzenia k=2 {poziom ufnosci 95%) — U = k x Uc

H = wyznaczona warlo$é natezenia pola magnetycznego z uwzglednieniem wspélczynnika korekcyjnego oraz rozszerzonej niepewnosci pomiaru

WME - wartos¢ wskaznilkowa poziomu oddzialywania pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dia ludnosci dia sktadowef elektrycznej pola.

WMH - warto$¢ wskaznikowa poziomu oddzialywania pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dia fudnosci dla skladowej magnetycznej pola.

Do wyznaczenia wartosci wskaznikowych poziomu emisji pél elektromagnetycznych przyjeto najbardziej restrykcyjne wartosci dopuszczaine
natezenia pola elektrycznego (28 \Wm) i magnetycznego (0,073 A/m).

" Wartosé natezenia pola E wyznaczona na podstawie $wiadectwa wzorcowania wg zaleznosci: E poprawne = E wskazywane * Cd(E)

3.2. Stwierdzenie zgodnosci

Stwierdza sie, iz na podstawie uzyskanych wynikéw pomiaréw i informagcji uzyskanych od Klienta, ktére s3
istotne dla waznosci wynikéw, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komérkowej WRO3068 w miejscach do-
stepnych dla ludnosci, w ktorych dokonano pomiaru, nie zostaty przekroczone wartosci graniczne poziomow
pél elektromagnetycznych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26 zatacznika do Rozporzadzenia Mi-
nistra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. {Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
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Strefa badari =361 m

FrUsSk gk o

Rysunek | Obiekt
1 Stacja bazowa WRQ3068, dz. nr 28, obreb 0011, 55-003 Nadolice Wielkie, gm. Czernica
Podziatka | Temat rysunku
1:4500 | Rozmieszczenie piondw pomiarowych wokol stacji bazowej
Wykonal  [tukasz Porosa Data 2021-12-30 | Sprawozdanie nr P4/349/2021 :
- L ACONECT
Sprawdzil  |Marcin tazuta Data 2021-12-30 Sprawa nr AC/88/2018 ’







